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TECHNOLOGIE INVERTOROVYCH MENICU YASKAWA

Zkusenosti a inovace

Spole¢nost YASKAWA je jiz témér 100 let
vyrobcem a dodavatelem mechatronickych
vyrobkU pro stavbu strojd a prdmyslovou
automatizaci. Proslula svymi standardnimi
vyrobky i zakazkovymi feSenimi, které se
diky vyjimecné kvalité a trvanlivosti t&si
vynikajici povésti.

Predni predstavitel technologie
invertorovych ménic

YASKAWA je pfednim svétovym vyrobcem
invertorovych ménicd, servopohond, fidicich
jednotek strojd, stfrednénapétovych invertor(
a pramyslovych robotl. Spole¢nost YASKA-
WA byla zalozena v roce 1915 a stala se
prakopnikem v technologii fizeni pohybu

a pohond; neustale uvadi na trh inovacni
vyrobky, které optimalizuji produktivitu a
efektivitu strojd i systéma.

Dnes vyrabi vice nez 1,8 milionu invertor(
ro¢né. S ohledem na tyto skuteCnosti je spo-
leCnost YASKAWA pravdépodobné nejvétSim
svétovym vyrobcem invertord.

Kromé toho nabizi Sirokou radu vyrobkd pro
automatizaci pohonnych jednotek v mnoha
rlznych odvétvich, pro ktera kazdoro¢né vy-
robfi vice nez 800 000 servomotor( a 20 000
robotd; patii mezi né t&zebni prlmysl, ocela-
rensky préimysl, obrabéci stroje, automobilo-
vy pramysl, balici technika, drevarsky primy-
sl, textilni prdmysl a vyroba polovodica.

V1000 - jednoduché fizeni ve vSech
typech aplikaci s Usporou nakladd

Tento vykonny maly pomocnik zavadi stan-

dardy uzivatelské privétivosti a orientace na
proces. Vyvoj fady V1000 se zamérfuje na

YASKAWA V1000

v8echny aspekty aplikace, instalace, provozu
a udrzby.

Integrovana funkeni bezpecnost

Méni¢ V1000 se dodava s vestavenou
dvoukanadlovou funkci bezpe¢ného odpojeni
toCivého momentu (STO podle normy IEC
61800-5-2). Tim nahrazuje stykace motoru,
které jsou obvykle nutné k bezpecnému
zastavovani, ¢imz snizuje naklady a zaroven
zvySuije spolehlivost.

Typ bez zeber

YASKAWA je jednim z prvnich vyrobcti
propaguijicich vyvoj invertor( bez Zeber,
uréenych pro evropsky i mezinarodni trh.
Proto je meni¢ V1000 k dispozici ve verzi
bez zeber pro aplikace s externim chladicim
systémem.

Vlastnosti ménice YASKAWA V1000

P> Vestavéna funkéni bezpecnost, STO podle no-
rem ISO 13849-1 kat. 3, PLd a IEC 61508, SIL2

P> Pfi normalnim zatiZeni (120 % pretizeni) Ize
pohanét motor s ramem o jednu velikost vétSim

P Rizeni standardniho stfidavého motoru a
PM motoru

P> U/f Fizeni a vektorové Fizeni proudu bez zpét-
né vazby

P> Jeden z nejmensich invertorovych ménica
na svété

P> Montaz vedle sebe
P> Programovéni pomoci ikon

P> Navrzen pro deset let bezidrzbového provozu
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Jedno feseni pro mnoho rliznych aplikaci

YASKAWA V1000 je univerzalni invertorovy ménic, pokryvajici potfeby Siroké fady aplikaci.
Jednoduché ukoly i pozadavky komplexnich systémd potrebuii vy$si Uroven funkénosti, spolehlivosti a jednoduchého oviadan,
coz jsou Vviastnosti nabizené ménic¢em V1000.

» Provoz PM motor( pro aplikace s vysokou energetickou Ucinnosti

» Malé provedeni — velky vykon: Pfi vysokém zatizeni Ize dosahnout az 150 % pretizeni. 120 % pretizeni v rezimu normalniho

zatizeni umoZznuje mensimu invertoru vykonavat praci vétSsiho modelu.

Specifikace podle mezinarodnich norem CE, UL, cUL, RoHS

Brzdéni s vysokym magnetizacnim proudem zkracuje dobu brzdéni na polovinu bez pouziti brzdnych odporCi

» Flexibilni zakladna: IP20 ve standardnim provedeni, bez Zeber pro zvliastni poZzadavky na chlazeni, IP66 bez klavesnice pro
pfipojeni k provozni sbérnice a IP66 s velkym tlacitkovym ovliadacim panelem LED pro co nejlepsi itelnost displeje.

» Volitelna vysoka vystupni frekvence pro vietena a dalsi aplikace s vysokymi otackami

vy

Snadna instalace Spolehlivy provoz

Meéni¢ YASKAWA V1000 zkracuje délku instalace a snizuje souvisejici Meéni¢ V1000 pokraduje v tradici spolecnosti YASKAWA a stava se
naklady. Lze ho instalovat v omezenych prostorech, vyzaduje minimalnf spolehlivym ¢lankem ve vasem vyrobnim fetézci.
dobu pro uvedeni do provozu a nabizi veskeré pohodli moderniho

invertorového ménice. » Navrzen pro dlouhou provozni Zivotnost (10 let, 24 M denné pi
80 % jmenovitého zatizeni)
P Jeden z nejmensich invertorovych ménict na svété, ktery diky P Rychla odezva na zmény zatéze a otacek zlepsuje funkeni
montazi vedle sebe Setfi montazni prostor a naklady charakteristiky stroje
P Prednastavené parametry aplikace zkracuji uvadéni do provozu P> Online automatické ladéni umozriuje optimalizaci pro zlepSeni
P> Stejna struktura ovladani a parametr( pro vSechny invertorové funkénich charakteristik motoru pfi nizkych otackach
menice YASKAWA P Doplikovy externi napdjeci zdroj 24 VDC zaruduje nepretrzitou
P> Nastroj DriveWorksEZ na vizudlni programovani Prizplsobte si komunikaci a prenos dat v jakékoliv situaci s vypadkem napajeni

méni¢ pouhym pretahovanimi ikon. Viytvorte si zviastni sekvence a
detekeni funkce a potom je nahrajte do ménice.

Rychla udrzba

YASKAWA V1000 je invertorovy ménic, ktery se prizplsobi pozadavkiim uzivatele a nabizi funkce tdrzby zaruduiici rychlou vymeénu pii minimalnich

prostojich.

P Vyjmutelna svorkovnice s paméti parametrd pro rychlou a snadnou tdrzbu

P Bezsroubova svorka oviadani Setii Gas pri uvadéni do provozu




Specifikace

Napétova tfida
Model invertoru CIMR-VCBA*!
Vykon motoru v kW pfi normalnim zatizeni*?
Vykon motoru v kW pri vysokém zatizeni*?
Jmenovity vystupni proud pfi normalnim zatizeni [A]**

Jmenovity vystupni proud pri vysokém zatizeni [A]
Pretizeni

Jmenovity vystupni vykon pfi normalnim zatizeni [KVA]*
Jmenovity vystupni vykon pfi vysokém zatizeni [KVA]*
Max. vystupni napéti

Max. vystupni frekvence

Vstup  Jmenovité vstupni napéti
Iver- | enovits vetupni frek
tory | Jmenovité vstupni frekvence

Jednofazové 200 V
0001 0002 0003 0006 0010 0012 00018*®
0,18 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 -
0,1 0,18 0,55 0,75 i 2,2 4,0
1,2 1,9 B3 6 9,6 12 -
0,8 1,6% 3,0% 5,0% 8,0 11,0% 17,5*

125 % po dobu 60 s pfi normalnim zatizeni, 150 % po dobu 60 s
pri vysokém zatizeni vzhledem ke jmenovitému vystupnimu proudu invertoru

0,5 0,7 1,3 2,3 3,7 4,6 -
0,3 0,6 1,1 1,9 3,0 42 6,7
Trojfazové 200 az 240 V (Umérné ke vstupnimu napéti)

400 Hz

Jednofazové 200 az 240V, -15 % az +10 %
50/60 Hz, +5 %

* vychdzi ze vstupniho napéti 220 V

Napétova tida

Model invertoru CIMR-VC2A
Vykon motoru v kW pfi normalnim zatizeni*?
Vykon motoru v kKW pri vysokém zatizeni*?

Jmenovity vystupni proud pfi normalnim zatizeni [A]*®
Jmenovity vystupni proud pfi vysokém zatizeni [A]

Trojfazové 200 V
0001 0002 0004 0006 0010 0012 0020 0030 0040 0056 0069
0,18 0,37 0,75 1,1 2,2 3,0 55 7,5 11,0 15,0 18,5
0,1 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 55 7,5 11,0 15,0
1,2 1,9 35 6,0 9,6 12,0 19,6 30,0 40,0 56,0 69,0
0,8 1,6% 3,0 5,0* 8,0* 11,0 17,5® 250% 33,0 47,0° 60,0®

prenzen 120 % po dobu 60 s pii normélnim zatizeni, 150 % po dobu 60 s pfi vysokém zatizeni vzhledem ke jmenovitému
vystupnimu proudu invertoru
Jmenovity vystupni vykon pfi normalnim zatizeni [KVA]* 0,5 0,7 1,3 2,3 3,7 4,6 7,5 11,4 15,2 21,3 26,3
Jmenovity vystupni vykon pfi vysokém zatizeni [KVA]* 0,3 0,6 11 1,9 3,0 4,2 6,7 9,5 12,6 17,9 22,9
Max. vystupni napéti Trojfazové 200 az 240 V (Gmérné ke vstupnimu napéti)
Max. vystupni frekvence 400 Hz
Vstup  Jmenovité vstupni napéti Trojfézové 200 az 240V, -15 % az +10 %
stfidace ' ymenovita vstupni frekvence 50/60 Hz, =5 %
* vychazi ze vstupniho napéti 220 V
Napétova tfida | Trojfazové 400 V
Model invertoru CIMR-VC4A 0001 0002 0004 0005 0007 0009 0011 0018 0023 0031 0038
Vykon motoru v kW pfi normalnim zatizeni*? 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 55 75 11 15,0 18,5
Vykon motoru v KW pfi vysokém zatizeni*? 0,18 0,37 0,75 1,5 2,2 3,0 4,0 5.5 7,5 11,0 15,0
;’g{%’é‘,’]‘i"g]‘igsmp"f e pr‘ "°"“é,'”"“ L 21 41 54 6,9 88 111 175 230 310 380
.[Jngnowty vystupni proud pfi vysokém zatizeni 12 18 3.4 48 55 7.2 9.2 148 18,0 24,0 31,0

Pretizeni
Jmenovity vystupni vykon pfi normalnim 0.9
zatizeni [KVA]* :
Jmenovity vystupni vykon pfi vysokém zatizeni 09
[KVAT* ;
Max. vystupni napéti
Max. vystupni frekvence

Vstup  Jmenovité vstupni napéti
stfidace ' ymenovita vstupni frekvence

120 % po dobu 60 s pfi normélnim zatizeni, 150 % po dobu 60 s pi vysokém zatiZzeni vzhledem ke jmenovitému vystup-

nimu proudu invertoru

1,6 3,1 41 53 6,7 8,5 18,3 17,5 23,6 29,0
1,4 2,6 3,7 42 585 7,0 11,3 13,7 18,3 23,6
Trojfazové 380 az 480 V (Umérné ke vstupnimu napéti)
400 Hz

Trojfézové 380 az 480V, -15 % az +10 %
50/60 Hz, +5 %

* vychdzi ze vstupniho napéti 400 V

1
2
*j pri modulacni frekvenci 2 kHz bez snizovani vykonu
*"pii modulacni frekvenci 10 kHz bez snizovani vykonu
5 X s - PSP

*6 pfi modulacni frekvenci 8 kHz bez snizovani vykonu

* Kk dispozici pouze pro vysoké zatizeni

* Ménice s jednofazovym napajecim vstupem maji trojfazovy vystup. Nelze pouzit jednofazové motory.
**Vlykon motoru (KW) se tykd ctyfpdlového motoru YASKAWA, 60 Hz, 200 V. Jmenovity vystupni proud na vystupu ménice by mél byt rovny nebo vétsi nez jmenovity proud motoru.

Musi se provést rotacni automatické ladéni, aby bylo mozné dosahnout vykonu popsaného ve vektorovém fizeni bez zpétné vazby.

4 YASKAWA V1000
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Specifikace

Zplisoby Fizeni Vektorové fizeni bez zpétné vazby (vektor proudu), U/f fizeni, vektorové fizeni PM bez zpétné vazby (pro motory SPM a IPM)
Rozsah frekvencniho fizeni 0,01 aZz 400 Hz

Presnost frekvence Digitalni vstup: v rozsahu +0,01 % max. vystupni frekvence (-10 °C az +50 °C)

(kolisani teploty) Analogovy vstup: v rozsahu +0,1 % max. vystupni frekvence (25 °C 10 °C)

Rozligeni nastaveni Digitalni vstup: 0,01 Hz

frekvence Analogovy vstup: 1/1000 max. frekvence

RozliSeni vystupni o e . .

frekvence 20 bitd maximalni vystupni frekvence (nastaveni parametru E1-04)

Rozliseni nastaveni Hlavni referencni frekvence: 0..10 V (20 kQ) 10 bitd, 4..20 mA (250 Q) nebo 0..20 mA (250 Q) 9 bitli

frekvence Hlavni referenéni otacky: Impulsni vstup (max. 32 kHz)

200 %/0,5 Hz (pfedpoklada stfidavy motor pro vysoké zatizeni s jmenovitym vykonem 3,7 kW nebo mensim pfi pouZiti vektorového fizeni bez zpétné

Rozb&hovy tocivy moment vazby), 50 %/6 Hz (predpoklada vektorové fizeni PM bez zpétné vazby)

g Rozsah fizeni otaéek 1:100 (vektorové Fizeni bez zpétné vazhy), 1:20 az 40 (U/f Fizeni), 1:10 (vektorové Fizeni PM bez zpétné vazby)
f Presnost fizeni otacek +0,2 % pfi vektorovém fizeni bez zpétné vazby (25 °C +10 °C)*'
é Odezva otacek 5 Hz pfi vektorovém fizeni bez zpétné vazby (25 °C =10 °C) (vyZaduje rotacni automatické ladéni)

Omezeni toCivého momentu Vektorové fizeni bez zpétné vazby umoZiuji samostatné nastaveni ve ¢tyrech kvadrantech

Doba rozbéhu/dobéhu 0,0 aZ 6000,0 s (4 volitelné kombinace nezévislého nastaveni rozbéhu a dobéhu)

@ Tocivy moment pfi kratkodobém dobéhu*2 vice nez 150 % pro 0,1/0,2kW motory, vice nez 100 % pro 0,4/0,75kW motory, vice nez 50 % pro
1,5kW motory a vice nez 20 % pro 2,2kW a vykonnéjsi motory (brzdéni s pfebuzenim/brzdéni s vysokym

Brzdny tocivy moment skluzem: pfibl. 40 %)
@ ToCivy moment pfi nepretrZité regeneraci: pfibl. 20 % (pfibl. 125 % s doplfikovym dynamickym brzdnym odporem™: 10 % BI, 10 s, interni brzdny
tranzistor)
Charakteristiky U/f UZivatelsky volené programy, moznost prednastavenych vzorci U/f

Prekonani kratkodobého vypadku napdjeni, vyhledavani otacek, detekce prekroceni tocivého momentu, omezeni tocivého momentu, 17krokové
rychlost (max.), pfepinani doby rozbéhu/dobéhu, S-kfivka rozbéhu/dobéhu, tfivodiova sekvence, automatické ladéni (rotacni, stacionarni ladéni pro
Hlavni fidici odpor mezi vedenim), online ladéni, setrvani, vypina¢ chladiciho ventilatoru, kompenzace skluzu, kompenzace to¢ivého momentu, skokovd zména
funkce frekvence, horni/doini meze referencni frekvence, DC brzdéni pii spusténi a zastaveni, brzdéni s prebuzenim, brzdéni s vysokym skluzem, fizeni
PID (s funkci spankuy), fizeni tspory energie, komunikace MEMOBUS (RS-485/422, max. 115,2 kbps), restart pfi poruse, prednastaveni aplikace,
DriveWorksEZ (pfizptisobena funkce), vyjmutelna svorkovnice s funkci zélohovani parametrd...

Ochrana motoru Ochrana motoru proti prehrati na zékladé vystupniho proudu
Kratkodoba nadproudova ochrana ~ Ménic se zastavi, kdyZ vystupni proud prekroci 200 % vykonové Grovné pro vysokeé zatizeni

Ochrana proti pretizeni Meéni€ se zastavi po 60 s pfi 150 % jmenovitého vystupniho proudu (vykonova Uroven pro vysoké zatizeni)**

Trida 200 V: Zastavi se, kdyZ napéti na ss. sbérnici prekroci pribl. 410 V

Ochrana proti prepéti Trida 400 V: Zastavi se, kdyZ napéti na ss. sbérnici prekroci pribl. 820 V

g Ochrana proti podpéti %as_te}veni' pri poklesu pag_éti na ss. shérnici pod nasledujici prqyné: o o o o
S rojfazové, trida 200 V: pribl. 190 V, jednofazové, tfida 200 V: pribl. 160 V, trojfazové, tfida 400 V: pfibl. 380 V, trojfazové, tfida 380 V: pfibl. 350 V
é wggg&uﬂg:[;g};ﬁipﬁ krétkodobém Zastaveni po pribl. 15 ms (vychozi). Nastaveni parametru umoziuje pokracovat ménici v chodu, pokud vypadek napajeni trvé az pfibl. 2 s **
._.g_ Ochrana proti prehrati chladice Ochrana termistorem
ggg;?ﬂa proti prehrati brzdného Snimac¢ prehiéti pro brzdny odpor (dopliikovy typ ERF, 3 % BI)
Ochrana proti ztraté rychlosti MoZnost samostatného nastaveni béhem rozbéhu a za béhu. Aktivujte/deaktivujte pouze béhem dobéhu.
Ochrana proti zemnimu spojeni Ochrana zajiStovand elektronickym obvodem *®
Kontrolka (LED) nabijeni Kontrolka (LED) nabijeni sviti, dokud napéti na ss. shérnici neklesne pod pibl. 50 V
. Oblast pouziti Vnitfni
E_’, Teplota okolniho prostredi -10 °C az +50 °C (otevieny kryt), -10 °C az +40 °C (NEMA typ 1)
g Vihkost Relativni vihkost 95 % nebo méné (bez kondenzace)
g Skladovaci teplota -20 °Caz +60 °C (kratkodoba teplota béhem prepravy)
g Nadmorska vyska Max. 1000 m (snizovani vykonu 0 1 % na 100 m nad 1000 m, max. 3000 m)
Rézova odolnost 10 az méné nez 20 Hz (9,8 m/s2) max., 20 az 55 Hz (5,9 m/s2) max.

Normy CE, UL, cUL, RoHS
Provedeni ochrany IP20 otevreny kryt, pouzdro NEMA typ 1, IP66

*' Presnost Fizeni otadek se miize mirmé liit v zavislosti na podminkéch instalace nebo pouzitém motoru.
*z Okamzity primérny to¢ivy moment pfi dobéhu znamena toc¢ivy moment pfi zpomalovani ze 60 Hz na 0 Hz. Mize se li$it v zavislosti na motoru.
*4 Je-li aktivovan parametr H3-04 pfi pouziti brzdného odporu nebo jednotky s brzdnymi odpory, motor se nemusi zastavit ve stanovené dobé dobéhu.
*5 Je-li vystupni frekvence nizsi nez 6 Hz, ochrana proti pretizeni mdze byt aktivovana pfi nizsich drovnich.
** Lisi se podle vykonu ménice. Ménice s vykonem mensim nez 7,5 kW (CIMR-VA2A0004/CIMR-VA4A0023) vyzaduji samostatnou jednotku na prekonani kratkodobého vypadku napajeni, aby mohly
pokracovat v provozu béhem kratkodobého vypadku napdjeni trvajicim 2 s.
** Za nasledujicich podminek nemusi byt zajistovana ochrana, protoze vinuti motoru jsou za chodu interné uzemnéna:
¢ Nizky odpor kabelu motoru nebo svorkovnice proti zemi.
¢ P¥i zapnuti napajeni je ménic jiz zkratovan.




Schéma pfipojeni

=~_ Impulsni vstup

1 (max. 32 kHz)
: +10,5V, max. 20 mA

| 0az+10V (20 kQ)

5 +V: Napdjeni analogového vstupu

A1 Multifunkéni analogovy vstup 1

Frekvence odpovida
PC Spolecny vystup
optoelektronického prenosovéjio clenu

Impulsni vystup
(max. 32 kHz)
(vystupni frekvence)

48V DC, 2 az 50 mA
(vychozi nastaveni)

Stejnosmérna
tlumivka Brzdny odpor
(doplInék) Tepelné relé (doplInék)
?'Prdpofenf'? . 3 ThrTh
! A
A A= A= A=
+2 +1 - B1 B2
Pojistky
U— o RIL1 ume
Napgieni L2 — —F—F— Filr siL2 V1000 VIT2@
I
L3 _/',_E_ o T/L3 W/T3@
Hlavni e mmm———————— --=~ ®
! opfedu/stop ! : S1 : Stinény
I I
1| Zpét/stop : | ISZ | @ = ravel
| T T o
1 ol | Zem
|| Externi porucha 1 | ] S3 ! @
1 | : 1
|
1| Reset poruchy i ! S4 : — ﬂ::}{
!TVicerychlostni i ] —
1| stupen 1 n ISS : ﬂ:ﬂ{
Lo — T i —
1| Vicerychlostni . |
I | stuperi 2 1 l]lse ! —
! [ ) +24V8mA I
N d-mr-=-= "~ \
! | | MA) | Vystup multifunkéniho relé
! ! 1 MB —— 250 VAC/30VDC (10 mAaz 1 A)
Multifunkéni [ 24\ ! Porucha : (wychozi nastaveni)
digitéIni vstupy i ! T | !
(vychozi nastaveni) . Tﬁ@ ! !
L DIP o TSP ———
[ prepinat S3 | zoRoy pmmmm e o <
L1 4SC ! P1 )
o P :— ——-o— Za chodu '
L ov 1 |y AN
| : | : Multifunkéni vystup
) - 1~ - optoelektronického
Svorka uzemnéni I p2 ! Fenosového dlen
@ stinéni : : f ' .
| |
|

1
|
|
|
|
[
: (vychozi nastaveni)
|
|
|
)

____Monitorovaci vystupy
| funkeni ; AM
A2 Mu[tlfurk(\:lnlzanilgozgovy vstup 2 [>_ Analogovy Wstup
AC! O/iz + 20 (A02 )Q 0z +10VDC (2 mA)
/ . _ I 0/4 a2 20 mA (250 ) \5&( (vystupni frekvence)
_________________ 7/
Multifunkéni impulsni/analogové vstupy \
(vychozi: referencni frekvence) :
|
_______ o I
g = \I :
I
Vstupy bez_pe'éného [ : : Komunikace MEMOBUS
odpojeni 1 : :— RS-485/422
(STO) : | I max. 115 kBps
| I
| ! !
1 ! )
\ ! )

PouZijte kroucenou dvoulinku.
PouZijte stinénou kroucenou dvoulinku.

0Oznatuje svorku silového obvodu.

o © FH

0znacuje svorku fidiciho obvodu.
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Jednofazové
Trida 200 V

Trojfazové
Trida 200V

BA0001B
BA0002B
BA0003B
2A0001B
2A0002B
2A0004B
2A0006B

56 118 68

56 118 68

Rozméry v mm
76 3
118 5
76 3
108
128 °

5

6,5
38,5
6,5

38,5
58,5

omRveD) | sz [ wi | Sz | W | D | i | W | 0 Jfimonos

0,6
1,0
0,6

0,9
1,1

Jednofazové
Trida 200 V

Trojfazové
Trida 200V

Trojfazové
Trida 400V

Model ménice
CIMR-VCOO

BA0006B
BA0010B
BA0012B
BA0018B
2A0010B
2A0012B
2A0020B
4A0001B
4A0002B
4A0004B
4A0005B
4A0007B
4A0009B
4A0011B

% 108
128 | % a0
158 170
% g 108
128 140
% . 108
128 140

Rozméry v mm

5

5

58

65

58
65

28

58

65

IP20/NEMA typ 1 (bez filtru EMC)

Napétova trida

Jednofazové
Trida 200 V

Trojfazové
Trida 200V

Model ménice
CIMR-vCO

BA0OO1F
BA0002F
BA0OO3F
2A0001F
2A0002F
2A0004F
2A0006F

76
118
76

108
128

5 118 68 128

56 118 68 128

5

Rozméry v mm

(57| M2 Sz [M1] D | t1 [M5]DI| M |Ma|M3 MG |Hmotnost (kg
6,5
39
6,5

39
59

1495 20

1495 20

1,5

1,5

0,8
1,2
0,8

1,1
1,3

Napétova trida

Jednofazové
Trida 200V

Trojfazové
Trida 200V

Trojfazové
Trida 400V

Model ménice

CIMR-VCCO

BA0OOGF
BA0O10F
BA0O12F
BA0O18F
2A0010F
2A0012F
2A0020F
4A0001F
4A0002F
4A0004F
4A0005F
4A0007F
4A0009F
4A0011F

9% 108 1875
118 108 194
128 140 163
158 170 180
129
% 115 108 198 1375
128 140 143
81
99
1375
% 115 108 498
154
128 140 143

Rozméry v mm

(5711 M2] Sz [M1] D | t1 [ M5[D1] M |Ma|M3| MG |Hmotnost

58 1495

153
171

65

58 1495
153

20

1,5
5

1,5
5

19
2,0
2,6
3,3
53
2,6
1,2
1,4

19

2,6

Napétova trida

Trojfazové
Trida 200V

Trojfazové

Trida 400V

Model ménice
CIMR-VCI

2A0030F
2A0040F
2A0056F
2A0069F
4A0018F
4A0023F
4A0031F
4A0038F

122 248 140 234 140

160 284 180 270 163
192 1336 220 320 187

122 248 140 234 140

143
160 284 180 270 163

55

55

75

254

290
350

254

290

13

6

15 M5

M6

1,5 M5

1] M2] SZ[M1] D | t1 [M5]D1] M |M4[M3|M6]| d [Hmotnost kg

3,8

55
9,2

3,8

52
55

*vnitini
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L4 YASKAWA

V1000

2-M4* t1
o ... |Model ménice _ ey g
Napétova tfida |" o\ oo - | | %2'2riruny
BA00O1J
s70v6 71 06
J%‘I’;:fza;g‘\’f BA0002J 68 128 56 118 5 3 ’ P
BA0003J 81 0,8
2A0001J 06
Trojfazové 2A0002J )
! 68 128 71 56 118 5 3 %
Trida 200V [EYNON L wi |
0,7 g D
2A00064 L w |
...pro modely BA0O006JU [1~4A0009J0 [ e
] o
T Rozméry v mm “unitini B
— LR R i T T T F i ‘ [
CIMR-VCO SZ | M | D | | ergérouby [I
e 0
Jednofazové BA0006J 79,5
Trida 200 V BA0010J 108 128 91 % 118 > 4 1 Iz [
R 20008, » 0
w?ﬁ'aazzggf, 2A0010J 108 128 9% 118 5 4 1,0 (o
2A0012J 79,5 N ‘ [7
4A0001J S
w1 T
4A0002J n 09 W D
Trojfazové 4A0004J 79,5
S R 108 128 9% 118 5 4 1,0
4A0007 96 .
4A0009J :
...pro modely BA0012J0 [0~4A0011J000 e "

Rozméry v mm

*nitfni
primér
pro §rouby
M4

Model méni(“:e|
CIMR-VCEI| SZ |

Napétova tfida |

=

Jednofazové BA00124 140

Trida 200V H”
mojtizove  [ERCICYRNN 0 L
Trida 200V EERYEON] | |
Trojfazové R ue L
Tidadooy | 4A00T1 140 ? o s =]
D
w

..pro modely 2A0030J0 [I~4A0038J01 [

o Rozméry v mm = wunitind
Ce Model ménice —Y 1] 11 1 Pl
Napétova tiida 1" civp-ver | sz | M | D |sz1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | d | t | Himofnost posey
(kg) Ms/M6
2A0030J
140 260 145 122 248 6 234 13 3,2 -
Trojfazové 2A0040J 5 M5 5 2Tz
Trida 200 V 2A0056) 180 300 147 160 284 8 270 15 4,6 ®
2A0069J 220 350 152 192 336 7 320 M6 7,0
o 4A0018) 140 260 145 122 248 6 234 13 31
Trojfazové 4A0023J LI 3,2 e e T
Trida 400V 4A0031J 180 300 147 160 284 8 270 15 43 “,’VV1 o D
4A0038J 4,6
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Rozméry V1000 IP66

265 ﬁ
e =g Vi - ) 5
/- 2 s \ m ® ®
1 N ! ! |
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|:| V1000

sy o e |P66
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— U _ _ W — > 4 D Ll
> < >
Obr. 1 0Obr. 2

Napétova tfida Model invertoru . PRozmé
CIMR-VCCI sz M D sz1 | wm M2 |

BA0001HOIDI -0080/0081
BA0002HOITI-0080/0081 49
Tl BAO003HOIDI-0080/0081 5,1
Trida 200V BAOOOGH-0080/0081 0! 262 340 1735 214 521 o 2 57
BAO010HOIDI-0080/0081 58
BA0012HOIDI-0080/0081 6,1
4A0001HODI-0080/0081 5
4A0002HO0-0080/0081 '
- 4A0004HOITI-0080/0081 5
#:zga:&‘)’% 4A0005HOCI-0080/0081 Qb 1 262 340 1735 214 321 9 2 S
4A0007HOITI-0080/0081 5
4A0009HOITI-0080/0081 :
4A0011HODI-0080/0081 6,0
4A0018HOITI-0080/0081 19,8
T 4A0023HOITI-0080/0081 19,9
TFidJa 400V 4A0031HOD-0080/0081  O°"2 e U e 22 L 2 21,0
4A0038HOITI-0080/0081 21,3




Vstupni odrusovaci filtr

Stridava civka

Napéjeci zdroj 24 V

Kabel pro podpiirné nastroje
(DriveWizard Plus)

Ovladaci panel LED

Montazni ram ovladaciho panelu

Nastavec pro externi chladi¢

Omezuje Sum z vedeni, ktery vnika do vstupniho napajeciho systému ménice.
MEl by byt nainstalovan co nejblize ménici.

SlouZi ke zkracovani doby dobéhu rozptylovanim regeneracni energie prostrednictvim odporu (3 % BI).
Omezovani harmonickych sloZzek

Pri pouziti jednotky brzdného tranzistoru dochdzi ke zkraceni doby dobéhu.

Zajistuje napdjeni fidiciho obvodu a dopliikovych desek. Pozndmka: KdyZ je méni¢ napajen vyhradné z
tohoto zdroje napéajeni, nelze ménit nastaveni parametrd.

Adaptér na pripojeni ménice k USB portu pocitace (napr. pro podplrny néstroj Drive Wizard Plus)
UmoZiuje kopirovat nastaveni parametrti, které Ize pozdéji prenést do jiného ménice.

Pfipojuje méni¢ k pocitaci pro pouZiti s nastrojem DriveWizard.

Pro usnadnéni obsluhy pfi pouZiti dopliikového oviddaciho panelu. Umoziuje dalkové oviadani. Zahrnu-
je funkci kopirovani na ukladani nastaveni ménice.

DigitIni ovladaci panel LED pro usnadnéni obsluhy.

Kabel na pripojeni ovladaciho panelu LCD.

Réam pro montaz panelu JVOP-180/182 na ramové dvefe nebo sténu, IP65

Umoziiuje oviadat ménic prostiednictvim sité s provozni shérnici.

Mechanicka sada pro instalaci ménice s chladi¢em vné skfiné.

Mechanicka sada pro instalaci na listu DIN.

Model, vyrobce

1 faze, 200V

CIMR-VCBA0001
CIMR-VCBA0002
CIMR-VCBA0003
CIMR-VCBAO006
CIMR-VCBA0010
CIMR-VCBA0012
CIMR-VCBAQ018
3 faze, 200V

CIMR-VC2A0001
CIMR-VC2A0002
CIMR-VC2A0004
CIMR-VC2A0006
CIMR-VC2A0010
CIMR-VC2A0012
CIMR-VC2A0020
CIMR-VC2A0030
CIMR-VC2A0040
CIMR-VC2A0056
CIMR-VC2A0069
3 faze, 400V

CIMR-VC4A0001
CIMR-VC4A0002
CIMR-VC4A0004
CIMR-VC4A0005
CIMR-VC4A0007
CIMR-VC4A0009
CIMR-VC4A0011
CIMR-VC4A0018
CIMR-VC4A0023
CIMR-VC4A0031
CIMR-VC4A0038

Rada ERF-150WJ

CDBR-[II

PS-V10S
PS-V10M

JVOP-181
WV103

JVOP-180

JVOP-182

WV001: 1 m
WV003: 3 m

EUOP-V11001

SI-T3NV
SI-C3/V
SI-N3/V
SI-P3/V
SI-S3/V
SI-EP3/V
SI-EM3/V
SI-ES3/V
SI-EN3/V

100-034 -1

Filtr:

FS23638-10-07
FS23638-10-07
FS23638-10-07
FS23638-20-07
FS23638-20-07
FS23638-30-07
FS23638-40-07

Filtr:
FS23637-8-07
FS23637-8-07
FS23637-8-07
FS23637-8-07
FS23637-14-07
FS23637-14-07
FS23637-24-07
FS23637-52-07
FS23637-52-07
FS23637-68-07
FS23637-80-07

Filtr:
FS23639-5-07
FS23639-5-07
FS23639-5-07
FS23639-10-07
FS23639-10-07
FS23639-10-07
FS23639-15-07
FS23639-30-07
FS23639-30-07
FS23639-50-07
FS23639-50-07

Poznamka: s dotazy na dostupnost a specifikace vyrobki jinych znadek nez YASKAWA se obracejte na vyrobce.
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CIMR- Vv C B A 0001 B A A
Rada invertorii
V1000 v 1. A
Specifikace Specifikace natéru a ochrany
Standardni A
Pouzdro

Jednofazové 200 VAC B Zebra Filtr Uroveri ochrany
Trojfazové 200 VAC 2 Standardni Ne IPO0 A
Trojfézové 400 VAC 4 Standardni Ne IP20 bez vrchniho krytu B
Standardni Ne IP20 s vrchnim krytem C
Standardni | Ne NEMA 1 (1P20) F
Standardni A Vestavény P66 M
Vysoka vystupni frekvence B Ne Ne Bez Zeber (IP20) J

Jednofazové 200 VAC

Normalni zatizeni Vlysoké zatizeni
Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor
0001 1,2A 0,18 kW 0,8A 0,1 kW
0002 1,9A 0,37 kW 16A 0,18 kW
0003 3,3A 0,75 kW 3,0A 0,55 kW
0006 6,0A 1,1 kKW 50A 0,75 kW
0010 9,6A 2,2 kKW 8,0A 1,5 kW
0012 12,0A 3,0 kW 11,0A 2,2 KW
0018 - - 17,5A 4,0 KW
Normalni zatizeni Vlysokeé zatizeni
Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor
0001 12A 0,18 KW 0,8A 0,1 kW
0002 1,9A 0,37 kW 16A 0,2 KW
0004 3,5A 0,75 kW 3,0A 0,4 kW
0006 6,0A 1,1 kw 50A 0,75 kW
0010 9,6A 2,2 kW 8,0A 1,5 KW
0012 12,0A 3,0 kW 11,0A 2,2 KW
0020 19,6 A 5,5 kW 17,5A 4,0 kW
0030 30,0A 7,5 kW 25,0A 5,5 kW
0040 40,0A 11,0 kW 33,0A 7,5 kW
0056 56,0A 15,0 kW 47,0A 11,0 kKW
0069 69,0A 18,5 kW 60,0A 15,0 kW
Normélni zatizeni Vlysokeé zatizeni
Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor Jmenovity vystupni proud Max. pouZitelny motor
0001 12A 0,37 kw 1,2A 0,2 KW
0002 21A 0,75 kW 1,8A 0,4 kW
0004 41A 1,5 kW 34A 0,75 kW
0005 54A 2,2 kW 48A 1,5 kW
0007 6,9A 3,0 kW 55A 2,2 kW
0009 8,8A 4,0 kW 72A 3,0 kW
0011 11,1A 5,5 kW 9,2A 4,0 KW
0018 17,5A 7,5 kW 14,8A 5,5 kW
0023 23,0A 11,0 kW 18,0A 7,5 kW
0031 31,0A 15,0 kW 240A 11,0 kW
0038 38,0A 18,5 KW 31,0A 15,0 KW
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